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. TARIF DES PIECES DETACHEES
w
N
w T
E Référence | £ DESIGNATION PRIX
b_:‘ (&
w
a MOTEUR Cyl. 125 cc. - Ales. 53,5 - Cse 55
U
w
> 36850 1 | Moteur complet 50.050 »
T ) 36851 1 [Carter moteur complet cdté volant avec roule-
n 7 ments, bagues antifuite, goujons 4.862 »
“(_5' ul 36852 1 | Carter moteur cbté boite de vitesses avec roule=
bre LA ments, bagues antifuites, goujons 6.692 »
O Q0 36615 1 |Carter intermédiaire aveo piéces 36232 et 36425
< Oow prises & la coulée 1,230 »
B Qm 36760 1 | Embiellage complet - 4,719 »
i ;gi 13744 1 |Bielle avec coussinet e 858 »
= 2 | 33541 1 | Ensemble du tambour et du pignon moteur 835 »
‘6 iR 36761 1 | Ensemble du levier intérieur de débrayage avec la
& o % bille de 4.76 sertie 40 »
_____ zZo 36437 1 | Ensemble du pignon démultiplicateur et du
<= | griffon (rivé) ; 1.058 »
o | 36441 1 | Ensembie du pignon de lanceur et du griffon 486 »
O 36419 1 | Axe et secteur montés 343 »
36420 1 | Ensemble de |a butée de lanceur 172 »
Iy = 36112 1 | Ensemble du colimagon de soufflerie avec écrou
20 | soudé 343 »
o> D 36511 1 [ Manivelle de mise en marche avec téton soudé 175 »
= = o | 36565 1 | Collerette et tube de reniflard soudé 143 »
b '2 w ! 36826 1 | Carter moteur ¢oté volant 2145 »
> o ! 36827 1 | Carter moteur cdté boite de vitesses 3146 »
i | 36616 1 |[Couvercle de débrayage 601 »
w 33960 1 | Roulement du maneton cété volant au cours
o] | 33961 2 | Roulement de hoite de vitesses »
o 33962 2 | Roulement de boite de vitesses »
o 35464 2 | Roulement du maneton cdté embrayage »
33460 1 [Bague d’étanchéité 126 50
33457 2 | Bague d’étanchéité 143 »
P 33827 1 | Rondelle d’un roulement 33962 10 »
o2 16563 4 | Goujon de fixation du cylindre 20 »
a wi 33448 6 | Pion de centrage des carters et du couvercle 15 »
>’E 33452 5 |-Goujon d’assemblage des carters 27 »
P 19398 5 | Goujon d’assemblage des carters 20 »
O 36423 1 | Goujon d’assemblage des carters 14 »
= 12153 1 | Goujon d’assemblage des carters 21 50
= ¥, 13939 1 | Goujon d’assemblage des carters 14 30
= T 35488 1 | Goujon d’assemblage des carters 25 70
= oe
b X e
> w ==
& 8 < Le numéro de référence de la piece est indiqué dans la premiére colonne,
= = < et le nombre de pitces par machine dans la deuxi¢me colonne. Il importe
w0 o en passant commande de toujours rappeler ¢e numéro en méme temps que le
x O numéro de la machine. En cas de doute, envoyer a I’appui de la commande
la piéce A remplacer comme échantillon.
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Référence | 3 DESIGNATION PRIX
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&
5728 2 | Vis d’assemblage des carters 14 »
9314 1 |Vis d’assemblage des carters 20 »
36140 16 | Rondelle éventail & 6 (les 10) 14 »
91-7 2 [ Rondelle intérieure de 6,2 : 4 »
3655 17 | Ecrou des goujons et vis d’assemblage pacrl'll\l‘i)rl’ll’slg 1;’ :
36413 1 | Joint « Frangais » ‘d’étanchéité Ne 10 33 »
36143 1 | Joint « Frangais » d’étanchéité No 12 33 »
30633 1 |Bouchon de remplissage d’huile 143 »
35438 1 | Joint du bouchon de vidange 4 »
30633 2 |Bouchon de niveau et de vidange 143 »
35438 2 | Joint du bouchon de niveau et vidange 4 »
33404 1 | Plaquette matricule Terrot 17.50
19666 2 |Vis de fixation de plaquette matricule 6 »
36424 1 | Joint des carters moteurs 6 »
36617 1 | Joint, du couvercle de débrayage 25 70
36838 1 | Culasse 1.287 »
36853 1 (Jeint de culasse 29 »
91-14 4 | Rondelle de fixation de la culasse 6 »
256-6 4 |Ecrou de fixation de la culasse 9 »
36837 |. 1 |Cylindre 2,717 »
36854 1 | Joint de cylindre - 4 »
8202 4 | Rondelle de fixation du cylindre B »
8060 4 |Ecrou de fixation du cylindre 14 »
3808 4 | Goujon de fixation de la culasse 20 »
12745 1 | Goujon de fixation de la soufflerie 23 »
36236 1 |Tubulure d’adinission 86 »
36237 1 | Contre-écrou de la tubulure 29 »
16563 2 |[Goujon de fixation de la bride d’échappement 20 »
; complet 858 »
36839 1 | Piston P 572 »
35847 2 | Segment (alésage 53,3) 81 50
6197 2 | Goupille d’arrét de segmient R
36846 1 | Axe de piston 143 »
13913 2 |Arrét d’axe de piston 10 »
36233 1 | Maneton c¢6té wvolant 1.373 »
36754 1 [ Maneton coté embrayage 1.5783 »
36234 1 | Axe d’accouplement 143 »
13742 15 | Galet de roulement de téte de bielle 21 »
13740 1 | Bielle nue 715 »
13743 1 | Coussinet d’axe de piston 86 »
36426 1 | Rondelle de friction 1 »
33543 1 | Entretoise du pignon moteur 189.50
33546 1 | Rondelle de friction 14 »
33547 1 | Platean d’appui des ressorts d’embrayage 86 »
33548 6 | Ressort d’embrayage 15 »
36751 1 | Moyeu d’embrayage 572 »
36752 1 | Poussoir de débrayage 57 20
36747 1 [Téton de poussoir 28 60
33544 3 [ Disque lisse d'embrayage 83.50
33542 2 | Disque porte-liéges 278 »
37108 30 | Liege 4 30
33545 1 | Plateau d’appui d’embrayage 48 »
34691 1 | Rondelle de freinage du plateau d’embrayage 6 »
36427 1 | Eecrou d’embrayage 21 »
35429 1 | Tige de moyeu d’embrayage 25 »
36428 1 (Axe de levier de débrayage 136 »
35144 1 (Joint de I’axe de commande d’embrayage 11 »
33556 1 | Ressort du rappel du levier 20 »
33554 1 |Levier extérieur de débrayage 57 »
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Référence 5 DESIGNATION PRIX
@
36517 1 | Joint du carter intermédiaire 5 70
33964 1. { Arrét « Circlips "’ 23 E 27 80
3655 1 | Ecrou 7 »
31965 1 |Ecrou a créneaux 6 pas de 100 9 »
91-7 2 | Rondelle intérieure 6,2 4 w»
33986 1 | Goupille (les 10) 14 »
36429 1 |} Arbre secondaire 515 »
37083 1 | Pignon fou de 1T¢ vitesse 32 dents 572 »
36431 1 | Baladeur de boite de vitesses 372 »
36432 1 | Pignon fou de 2¢ wvitesse 24 dents 358 »
33966 1 | Circlips 15 E 17.5C
37081 1 [ Pignon de¢ chaine 20 dents 429 »
33965 1 | Cirelips 14 E 17.5¢
36484 1 | Bouchon de pignon de chalne 86 »
37082 1 | Train de pignons primaires 1201 »
33865 1 | Clavette du pignon démultiplicateur 11 &
36438 1 | Entretoise de blocage 36435 72 bk
36439 1 | Pignen de lanceur 14 dents 229 »
36440 1 | Griffon c6té pignon de lanceur 200 »
36442 1 | Ressort du griffon i
36443 1 | Coupelle butée du ressort du griffon 7 »
36445 1 |Ecrou de blocage du. pignon démultiplicateur 29 »
35300 1 | Goupille 225 (les 10) v gk
36446 1 | Secteur de lanceur 30 dents 143 »
36447 1 | Axe du secteur de lanceur 200 »
36229 1 | Manchon d’accouplement 86 »
36448 1 | Butée de kick 171 »
33704 1 | Caoutchouc amortisseur de butée 25 5C
36228 1 | Ressort de rappel de la manivelle 29 »
14127 1 | Rondelle entretoise du manchon 6 »
36508 1 ! Axe du manchon d’accouplement du kick 17 »
36512 1 |Renfort du manchon 36229 36 »
36532 1 | Patin de manivelle de mise en marche 15 70
16009 2 | Goupille (les 10) 13 »
36384 1 | Fourchette de commande de vitesses 257 »
36449 1 | Axe de fourchette 229 »
13-19 1 | Bille de 6,35 3 »
31968 1 | Ressort de verrouillage 9 »
14031 1 ' Vis de maintien du ressort de verrouillage 14 »
36145 1 | Volant magnétique complet avec fixations et bornes lau ecours
1 } Fil de bougie »
36144 1 | Embout de fil de bougie 1 »
1 [Bougie de @ 14 au cours
36095 1 | Capuchon de bougie 29 »
36330 1 | Entretoise 29 »
36099 1 | Plaque arriére de soufflerie 229 »
91-6 1 | Rondelle de maintien de la plaque 6 »
256-6 1 |Ecrou de maintien de la plaque (parkerisé) 8 »
36102 1 | Rotor de soufflerie : 715 »
12121 3 | Vis de blocage du rotor 14 »
36101 1 | Diffuseur de soufflerie 34 »
36162 1 | Jonc d’arrét 6 »
36450 1 | Collier support de soufflerie 17 »
15626 B 1 | Vis de fixation du colimagon . 21 »
36140 1 | Rondelle de la vis (éventail} @ 6 (les 10) 14 »
34502 8 | Vis d’assemblage de la soufflerie 4 »
36141 8 | Rondelle éventail de 4 (les 10) 11 »
8364 8 |Ecrou des wvis 6 »
36845 1 | Calotte de soufflerie 343 »
91-14 4 | Rondelle 6 »
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Référence | 5 DESIGNATION PRIX
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256-6 4 |Ecrou de blocage de la calotte (parkerisé) 8 »
1 | Carburateur au cours
36565 1 | Collerette et tube de reniflard soudé 143 »
36560 1 | Corps de reniflard 31 50
36561 1 | Pastille de reniflard 1 40
36562 1 | Support du tube de reniflard 17 20
36563 1 | Gaoutchouc d’extrémité du tube 4 30
36564 1 | Joint du corps de reniflard 1 40
34808 1 | Bague isolante 6 »
34809 1 | Rondelle isolante 6 »
31013 1 | Bicdne 14 »
34318 1 |Ecrou du bicéne i4 »
36451 1 | Fixation supérieure du moteur 93 »
36453 1 | Demi-collier de serrage du suppori moteur 60 »
8559 4 | Vis de fixation du demi-collier 41 »
36084 4 | Rondelle éventail de 10 (les 10) 21 »
259-8 4 |Ecrou de fixation du demi-collier 14 »
15905 1 | Vis de fixation du moteur 36 »
6033 1 | Vis de fixation du moteur 34 »
35665 2 | Rondelle éventail de 8 (les 10) 14 »
}256-6 2 |Ecrou de fixation du moteur (parkerisé) 8 »
36454 1 | Demi-collier fixation moteur 29 »
34704 2 | Rondelle 3 »
9294 2 | Vis de fixation du demi-collier 17 »
36505 1 | Support moteur inférieur avec supports de béquille
soudés 179 »
36507 1 | Support de manivelle de mise en marche 72 »
36444 1 | Ressort de verrouillage de la manivelle i
36146 2 | Collier de fixation 29 »
13861 2 | Vis de fixation du support 29 »
36140 2 | Rondelle éventail de & 6 (les 10) 14 »
3655 2 | Ecrou des vis de fixation du support 7 »
PIECES SPECIALES ‘ ENMBRAYAGE ”
DISQUES FERODO
37061 1 | Ensemble du tambour et du pignon moteur 858 »
37065 1 | Plateau d'appui des ressorts 85 80
37066 1 | Moyeu d’embrayage 572 »
37063 3 | Garniture d’embrage “* Ferodo ™ 114 40
37064 1 | Plateau d’appui d’embrayage 48 60
33748 1 | Rondelle de freinage d’embrayage 7 20
37075 1 | Disque de fond d'embrayage 57 20
SILENCIEUX
36387 1 [ Ensemble de silencieux 858 »
36393 1 | Rondelle de maintien 31 »
36395 2 | Entretoise 231 »
36397 1 | Axe de silencieux 72 »
10939 9 | Ecrou de blocage sur chassis 31 »
35665 2 | Rondelle éventail & 8 (les 10) 14 »
36481 1 | Entretoise coté frein 21 »
13923 1 | Ressort 14 »
6-256 2 | Ecrou de blocage (parkerisé) 8 »
36492 1 | Collier d’entrée 29 »
13955 1 [Vis du collier 21 »
36140 1 | Bondelle de 6 (les 10) 14 »
3655 1 |Ecrou de la vis du collier 7 »
36503 2 | Collier support de silencieux 29
36332 1 | Tube d’échappement 858 »
32476 1 | Joint du tube d’échappement 20 »
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£
36226 1 | Contre-bride de fixation du tube
8069 2 |Ecrou de blocage de contre-bride 122 :
35665 2 | Rondelle éventail de 8 (les 10) 14 »
36540 1 | Collier support de tourillon 21 »
36541 1 | Tourillon support de tige 31 »
30006 2 | Vis de serrage du collier 43 »
32123 2 |Ecrou des vis 14 »
2 | Rondelle éventail de 6 es
36393 B| 1 |{Rondelle de maintien adis ;: ::
CHASSIS
36119 1 | Ensemble du chassis 5148 »
5727 4 | Boulon de serrage des raccords arriére 14 »
8060 4 |Ecrou 4 »
35665 4 | Rondelle éventail ¢f 8 (les 10) 14 »
SUSPENSION AVANT
36197 1 | Ensemble de la suspension compléte 4,862 »
36198_ 1 | Tube de suspension avant monté (axeset biellettes) | 2,717 »
361_/6 1 [Téte de direction montée 1.058 »
36159 1 [ Entretoise supérieure fixe montée 572 »
32190 4 [ Axe d’articulation monté 172 »
36200 1 | Tube de suspension avec renfort inférieur et tube
entretoises brasés 1,859 »
13778 8 | Rondelle des axes 6 »
14494 4 |Eerou de blocage des axes 14 »
36315 4 |Biellette d’articulation 64 »
12332 5 | Goupille fendue @ 2x20 (les 10) 14 »
32448 4 | Graissenr a bille 29 »
36196 2 | Rondelle de maintien des caoutchoues i 14 »
36205 2 | Anneau de caoutchouc de suspension 60-70-35 au cours
36:208 2 | Tube entretoise caoutchouc 15-24-35 »
36206 1 | Anneau de caoutchouc de suspension 70-80-35 »
12820 1 1Vis de serrage de collier supérieur 21 »
8060 1 crou 14 »
35(_565 1 | Rondelle éventail de 8 (les 10) 14 »
36520 1 | Entretoise de maintien des caoutchoucs 7 »
32710 | 1 |Collier butée de gaine parkerlsy)  2%.w
; chromé 72 »
9294 1 |Vis du collier 17 »
3655 1 |Eecrou de la vis To»
SUSPENSION ARRIERE
36259 1 |Ensemble de tube de suspension arriére avec
piéces brasées 1.287 »
8559 2 | Vis de serrage du raccord 41 »
3986 2 | Ecrou 4 13 »
36084 2 | Rondelle éventail de 10 (les 10) 21 »
36209 1 | Axe d’articulation de suspension AR 772 »
364?5 1 {Bras de suspension AR 600 »
36456 1 |Ecrou tendeur de chaine 14 »
36213 1 | Axe de suspension AR £ 257 »
36172 1 [Collier de fixation de I'axe de suspension AR 114 50
18517 3 |Ecrou (parkerisé) 21 »
36215 1 | Coupelle de maintien de caoutchouc suspension 114 »
36216 1 | Coupelle de protection de caoutchouc amortisseur 36 »
36217 1 | Caoutchouc de suspension AR 187 50
36219 2 |Rondelle butée de Pamortisseur 14 »
36222 1 [Reondelle de maintien du caoutchouc suspension AR 29 »
36212 2 jRendelle d’appui du collier 7 »
3993 1 |Ecron 23 »
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Référence | 5 DESIGNATION PRIX
=
=
36456 1 | Contre-écrou tendeur de chaine - 23 »
36457 1 | Butée de gaine de frein AR 57 »
36378 1 | Coussinet 43 »
32448 2 | Graisseur ordinaire a bille 6 100 29 »
36218 1 | Ameortisseur caoutchouec de suspension arriére 64 40
ROUE DIRECTRICE
37100 Ensemble de la roue compléte sans pneu, sans
frein, sans carter 3.575 »
37101 1 | Ensemble du flasque cété frein avec corps de
moyeu et tambour rivés 1.287 »
30228 2 %| Segment de frein avec garniture 343 »
36118 1 | Flasque de roue 429 »
37084 1 | Axe de roue 400 »
35464 2 | Roulement & hilles 17 x 12 x 40 au cours
37072 2 { Rondelle d’appui des roulements 11 45
37069 2 | Rondelle emboutie cache-poussiére 8 60
37070 2 | Rondelle cache-poussiere 4 30
37104 2 | Fentre 7 15
37068 1 | Entretoise porte cache poussiére 11 45
37102 1 | Rondelle porte cache poussiére 14 30
11391 1 | Ecrou 21 50
17596 1 | Rondelle 6 »
14590 1 | Ecrou de blocage de I'axe de roue 49 »
36350 6 |Ecrou des vis 7 »
£ Chambre a air au cours
1 | Enveloppe (Wolber 8 x 3,50) »
36491 1 | Axe d’articulation de frein 23 »
36490 1 [ Came de frein 229 »
12068 1 | Rondelle entretoise de la came 7 »
36339 1 | Levier de commande EQ0 »
39-280 1 [Rondelle Grower du levier (les 10) 14 »
12-190 1 {Ecrou du levier 19 »
30232 2 | Segment de frein 129 »
30234 2 | Plaquette de segment 11 »
30233 2 | Garniture de segment au cours
4440 2 | Ressort de rappel de segment 14 »
7206 20 | Rivet des garnitures (les 10) 21 »
33968 1 | Goupille V 2x30 (les 10) i
36334 1 | Carter enjoliveur de roue 572 »
36278 1 | Rondelle éventail @ 14 (les 10) a3 »
9294 1 | Vis de blocage du carter 17 »
5784 1 [ Rondelle entretoise 14 »
7-91 1 | Rondelle de la wvis a4
17452 1 | Rondelle frein 7 20
ROUE MOTRICE
37090 1 | Ensemblie de la roue compléte sans pneu, sans
frein, sans carter 4.719 »
37091 1 |Ensemble du flasque c6té tambour avec corps
de moyeu rivé sans roue de chaine 1.144 »
30193 2 1| Segment frein avec garniture 429 »
36118 1 | Flasque de roue 429 »
37086 1 | Axe de roue 400 »
37080 1 | Roue de chaine 515 »
35464 2 | Roulement & billes 17 x 12 x 40 au cours
37072 2 | Rondelle d’appui des roulements 11 45
37069 2 | Rondelle emboutie cache-poussiére 8 60
37070 2 | Rondelle cache-poussiére 4 30
37104 2 | Feutre 7 15
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37068 1 | Entretoise porte cache poussiére 11 45
37102 1 | Rondelle porte cache poussiére 14 30
11391 1\ | Ecrou 21 50
17452 1 | Rondelle frein 7 20
17596 1 | Rondelle 6 »
14590 1 |Ecrou de blocage des axes 48 »
36350 6 | Ecrou des vis T
1 1 Chambre a air au cours
1 | Enveloppe Wolber 8 x 3,50 »
36289 1 | Axe d’articulation de frein 79 »
10-13 1 | Rondelle entretoise de I'axe 3 »
36290 1 | Came de frein 343 »
36291 1 | Entretoise de la came 21 %
36339 1 [ Levier de commande 50 »
39-280 1 [ Rondelle Grower du levier (les 10) 14 »
12-190 1 | Ecrou du levier 19 »
12228 2 | Segment de frein 315 »
12229 2 | Garniture de segment au cours
30160 2 | Plaquette de segment 17 »
7206 20 | Rivet des garuitures (les 10) 21 »
17113 2 | Ressort de rappel des segments 21 »
36337 1 | Carter de chaine 572 »
9294 1 {Vis de blocage du carter 17 »
5784 1  Rondelle entretoise 14 »
7-91 1 | Rondelle de la vis 4 »
36278 1 | Rondelle éventail @ 14 (les 10) 43 »
9314 4 | Vis d’assemblage de la roue de chaine 20 »
36140 4 [ Rondelle éventail g 6 (les 10) 14 »
36293 4 | Pion de cisaillement 14 »
3655 4 |Ecrou des vis 7 »
33968 1 | Goupille V 2x 30 (les 10) 7 »
SN 1 | Chaine pas 12,7 @ rouleaux 8,5, largeur intérieure 5,2
(78 maillons) au cours
GARDE-BOUE AVANT
36258 1 | Ensemble du garde-boue avec piéces fixes 372 »
13531 1 |Boulon de serrage du support 17 »
3655 1 | Ecrou 7 »
36140 1 | Rondelle éventail ¢ 6 (les 10) 14 »
36515 1 | Demi-collier supérieur de fixation du garde-boue 21 »
36516 1 | Demi-collier intérieur de fixation du garde-boue 14 »
9294 2 |Boulon @ 6 17 »
3655 2 {Eeroun 7 »
36140 2 | Rondelle éventail @ 6 (les 10) 14 »
GARDE-BOUE ARRIERE
36163 1 | Ensemble du garde-boue avec piéces fixes 715 »
5728 2 | Vis fixation dn garde-boue sur support de carrosserie 14 »
36140 2 | Rondelle éventail & 6 (les 10) 14 »
3655 2 | Ecrou des vis 7 »
11896 1 |Vis fixation du garde-boue sur la carrosserie 20 »
3655 1 |Ecrou de la vis 7 »
36140 1 | Rondelle éventail g 6 (les 10) 14 »
CARROSSERIE DIRECTION
36190 1 | Ensemble complet de la carrosserie direction 7.865 »
36536 1 | Caoutchouc de passage du guidon 14 »
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Référence | & DESIGNATION PRIX
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Fixations de la carrosserie direction
36550 1 | Fil de maintien des panneaux 4 30
36147 1 | Support de carrosserie au raccord de direction 64 »
9294 2 | Vis de fixation du support sur le raccord de direction 17 »
36140 2 | Rondelle éventail g 6 (les 10) 14 »
3655 2 | Eecrou 2 ok
36240 2 | Vis de fixation de la carrosserie sur les supports -8 »
36551 2 | Vis fixation sur raccord direction 9 »
36140 2 | Rondelle éventail g 6 - (les 10) 14 »
3655 2 | Ecrou 7
36146 2 | Collier fixation infér. de la carrosserie sur le chassis 28 »
36140 4 | Rondelle éventail ¢ 6 (les 10) 14 »
3655 4 | Ecrou : 7 %
33330 3 | Vis assemblage du plancher et de la carrosserie direction 4 »
36193 3 | Rondelle éventail g 5 (les 10) 14 »
12347 3 | Ecrou des vis 9 »
20147 2 | Vis de fixation du collier 36146 21 »
3398 4 | Rondelle entretoise r
6083 4 | Rondelle de vis fixation carrosserie a4 »
36608 2 |Baguette enjoliveur 114 »
SN 6 | Agrafe L v
CARROSSERIE SIEGE
36109 1 |Carrosserie siége compléte avec piéces fixes 8.580 '»
36969 1 | Coffre & outils nu sans eourroie 715 "»
36985 1 | Gourroie de coffre 121:5¢0
20290 2 | Rivet tubulaire de courroie 4 30
30874 2 | Rondelle de fixation de la courroie 4 30
36155 1 | Ressort de fixation de la selle 22 90
36189 1 | Plaquette de maintien de la selle 11 40
33839 2 | Vis de fixation du ressort 8 60
34758 2 crou de fixation du ressort 4 30
36336 2 | Rondelle éventail & 5 1 49
36115 2 | CGaoutchouc fond de gouttiére 57 »
36242 2 | Ressort fixation AR des panneaux de c6té 50 »
Fixations de la carrosserie sié¢ge :
36170 1 [Support arriére de la carrosserie siége 400 »
36171 1 [Support avant de la carrosserie siége 343 »
36166 1 | Tige de blocage des embouts d'axe d’articulation 100 »
36167 2 | Embout de I’axe d’articulation 37 »
3986 2 |Ecrou de retenue des supports 13 »
15-91 2 | Rondelle des écrous ; 6 »
11896 2 | Vis de fixation de la carrosserie siége au plancher 20 »
3757 2 |Ecrou des vis 14 »
36140 2 | Rondelle éventail des écrous g 6 (les 10) 14 »
16153 5 | Vis fixation de la carrosserie siége sur les supportsAV
et AR 36 »
5784 3 {Rondelle sous téte de vis 30250 au coffre et au garde-
boue AR 14 »
36140 5 | Rondelle éventail @ 6 (les 10) 14 »
36139 6 | Rondelle eniboutie 9 »
3655 5 | Ecrou des vis 16153 7 »
36140 4 [Rondelle éventail @ 6 (les 10) 14 »
11896 4 | Vis fixation réservoir sur la carrosserie 20 »
3655 4 | Ecrou 7 »
36138 2 | Tirant maintien d’écartement des tringles 29 »
36146 2 ! Collier de fixation du plancher 29 »
20147 2 | Vis du collier 36146 21 »
36140 2 | Rondelle éventail g 6 (les 10) 14 »
3655 2 |Ecrou des vis 36146 7 »
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PANNEAUX DE COTE-SIEGE
36255 1 | Panneau de ¢6té gauche complet 1173 »
36256 1 | Panneau de ¢6té droit complet 1173 »
36609 2 | Baguette enjoliveur 150 »
SN 8 | Agrafe ) 37 »
\ 36180 1 | Panneau de c¢dté gauche (sans poignée) 1087 »
¢ 36181 1 | Panneau de c¢6té droit (sans poignée) 1087 »
36400 2 |Poignée de manceuvre 143 »
3655 2 |Ecrou -
| 36140 | 5 |Rondelle éventall @ 6 (les 10)| 14 »
. 36250 2 | Entretoise du systéme d'accrochage T o
| 36245 2 | Entretoise de frottement 14 »
| 36405 2 | Entretoise du systéme d’accrochage 17 »
\'-, PLANCHER
[ Ensemble du plancher avec caoutchoucs passage
\ pédales baguettes enjoliveur
| 36323 1 | Plancher nu 601 »
| 36157 5 |Baguette enjoliveur 72 »
36587 20 | Vis parker 3 »
| 36207 2 |Caoutchouc passage des pédales de vitesse 21 »
"‘ 36385 1 | Caoutchouc passage de la pédale de frein 17 20
1 37076 1 | Ensemble de joint avec cordon cousu 35 80
SIEGE
36185 1 |Ensemble complet du siéege avec socle, caout-
chouc et dessus de sigge au cours
136186 1 |Armature de sidge avec charniére soudée 350 »
36128 1 | Dessus de siége 1144 »
36187 1 | Garniture intérieure de siége 744 »
36173 1 | Axe de charniére de siége 20 »
36478 6 | Vis parker téte bombée poélier 4 »
8501 B| 6 |Rondelle de vis parker 6 »
ROULEMENTS DE DIRECTION
198-2 1 [Cuvette supérieure 150 »
198-3 1 | Cuvette inférieure 167 »
198-1 1 | Céne écrou supérieur 172 »
198-4 1 | Cone de fourche 143 »
S.N. 44 |[Bille de 4.76 (les 10) 17 »
198-6a | 2 |Ecrou 8 pans 86 »
GUIDON ET COMMANDES
36328 1 !Ensemble du guidon complet avec commandes
montées faisceaux de fils &lectriques et bouton
d’avertisseur « Amac » au cours
36600 1 | Guidon nu au cours
36317 1 |cCable de débrayage avec plot soudé 64 »
36311 1 |Cable de frein avant avec plot soudé 87 »
36321 1 |{Qaine et cable de gaz avec plots soudés au cours
36319 1 | Gaine de débrayage 64 »
36312 1 | Gaine frein avant 43 »
36327 1 | Collier de serrage du guidon 64 »
37079 1 |Boulon du collier s 3g »
: arkerisé »
6-256 1 |Ecrou P s g
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Référence | =% DESIGNATION PRIX
=
=
35665 1 | Rondelle éventail ¢ 8 (les 10) 14 »
13464 2 | Ensemble du serre-cable 17 »|
3162 2 | Vis tendeur 19 »
3757 2 | Ecrou de vis tendeur 14 »
7932 2 | Embout de gaine 6 »
8 | Attache « Bowden » pour fixation fil et gaine au cours
1 |Bouton de coupe-circuit sur guidon g 22 »
1 | Fil de masse au volant magnétique »
COVMMANDE DES VITESSES |
36458 1 | Ensemble des leviers arriéres 150 »
36459 1 |{Tige de commande des vitesses avec levier soudé 157 »
36464 1 | Tourillon de V'axe de commande 29 »
16-91 2 [ Rondelle du tourillon 3 »
12332 2 [ Goupille 2x20 (les 10) 13 5
11959 1 [Vis de serrage du levier 17 »
7-91 2 | Rondelle 4 »
3655 2 crou (parkerisé) 7 »
36558 2 | Pédale de changement de vitesses 2;’155 caputchoue 12; ;j
36467 3 | Levier de commande de vitesses 23 »
36468 1 [ Axe d’articulation des pédales 29 ;Z
36140 3 | Rondelle éventail g 6 (les 10) 14 »
3655 3 |Ecrou des axes (parkerisé) 7 %
36469 2 | Axe d’articulation de levier 14 »
6083 2 | Rondelle des axes 4 »
12332 2 | Goupille 2x 20 (les 10) 13 »
36470 1 | Support de levier stabilisateur 20 »
9294 2 |'Vis de blocage du support 17 »
36140 2 | Rondelle éventail & 6 (les 10) 14 »
3655 2 [Ecrou de la vis (parkerisé) 7 | »
14-91 1 | Rondelle de tourillon de levier AR 6 »
12332 1 | Goupille 2x 20 (les 10) 13 »
36552 2 | Caoutchouc de pédale 50 '»
37056 2 |Bague des pédales 4 30
30311 2 | Vis de blocage des leviers 11 40
13778 1 | Rondelle de I'axe N° 36168 5 70
COMMANDE DE FREIN AU PIED
36471 1 | Pédale compléte 229 »
36473 1 | Pédale avec tourillon soudé 172 »
9294 2 | Vis d’assemblage des pédales 17 »
3655 2 |Ecrou des vis (parkerisé) 7 »
36477 1 ! Vis serre-cdble 57 »
8202 1 | Rondelle 570
256-6 1 |Ecrou g 8x125 : 8 60
36557 1 |Talon de pédale de frein complet | avVec caoutchouc| 107 »
sans — 87 »
36552 1 [Caoutchouc de pédale 50 »
36307 1 | Cable 25/10 29 »
36308 1 | Gaine 14 »
19368 1 | Embout de gaine 6 »
36477 1 | Vis serre-cible 57 »
256-6 1 | Ecrou de la vis g 8 X 125 8 60
8202 1 | Rondelle 5 70
36146 1 | Collier support de butée 28 60
36613 1 | Tube butée de gaine 11 45
36614 1 | Ecrou du tube 715

DESIGNATION

-
Rétérence § PRIX
(=]
CONMMANDES DE STARTER, DE ROBINET
D’ESSENCE
36528 1 | Tige de commande du starter (Gurtner) 34 »
16009 1 [ Goupille de maintien sur carburateur (les 10) 13 »
7437 1 |Ecrou de blocage du houton 3 »
36141 1 | Rondelle éventail ¢ 4 (les 10) 11 »
36524 1 |Bouton de manceuvre de la tige au cours
36063 1 |[Caoutcheuc de passage de la tige dans la carosserie
si¢ge 23 »
36522 1 |Tige de commande du robinet d’essence 21 »
7437 2 | Ecrou de blocage du bouton et de la tige sur robinet 3 »
36141 2 | Rondelle éventail g 4 (les 10) 11 »
36524 1 | Bouton de manceuvre de la tige au cours
36063 1 | Caoutchouc de passage de la tige dans la earrosserie
si¢ge 23 »
RESERVOIR D’ESSENCE
36131 1 | Réservoir nu avec collerette de remplissage et
de départ 2145 »
35381 1 | Bouchon du réservoir d’essence 215 »
34500 B] 1 |Tube d’essence complet « Otom » au- cours
35072 1 | Rondelle écrou 115 »
36487 1 | Robinet d’essence au cours
6646 1 | Joint du robinet 7 »
36066 1 | Poche 4 air du bouchon 21 50
36067 1 | Joint du bouchon 8 60
BEQUILLE CENTRALE
36495 1 | Béquille compléte avec piéces soudées 572 »
33701 2 | Rondelle entretoise de fixalion de béquille 25 »
8362 2 | Vis axe d’articulation 9 »
256-6 2 |Ecrou des vis axes 9 »
35665 2 | Rondelle éventail g 8 (les 10) 14 »
33702 1 | Ressort de béquille 63 »
12068 2 | Rondelle 7 »
PARE-CHOCS ET ENJOLIVEUR
36263 1 | Enjoliveur avant Terrot 100 »
36261 1 | Pare-chocs arriére Terrot 443 »
36260 1 | Pare-chocs avant 343 »
19665 3. | Vis parker 6 »
33330 4 |Vis de fixation de pare-choes 4 »
12347 4 | Ecrou 9 »
36193 4 | Rondelle éventail g 5 (les 10) 14 »
36338 1 | Plaguette écusson d’enjoliveur avant Terrot 54 »
33327 1 | Vis de fixation du pare chocs avant 7 20
12347 1 | Bcrou de la vis 33327 8 60
36193 1 | Rondelle éventail & 5 {les 10) 14 »
37298 1 | Entretoise de fixation du pare-chocs avant 2 85
ECLAIRAGE
1 | Phare « Cibie » avec vis de fixation au cours
1 | Ampoule 6 V., 25 watts »
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Référence g DESIGNATION ERIN
<
1 | Feu rouge catadioptrique complet avec vis de fixation |au cours
2 | Ampoule 6 V., 3 bougies »
33330 1 | Vis de fixation du fil de masse sur phare 4 30
SN 1 | Avertisseur sur volant magnétique au cours
32601 3 | Vis de fixation de Pavertisseur 7 20
32602 3 | Ecrou des vis 32601 4 30
36141 3 | Rondelle éventail & 4 (les 10) 11 40
PORTE-SERVIETTE
36571 Ensemble du porte-serviette avec fixations : 801 »
36572 1 | Porte-serviette 286 »
36573 2 | Support d’articulation du porte-serviette 33 »
36207 2 | Caoutchouc de passage des tiges d’articulation dans
carrosserie 21 »
36063 2 | Caoutchouec de passage des tiges support centrales
dans carrosserie 23 »
36574 2 | Coupelle extérieure des ressorts de rappel 5 50
36575 2 | Coupelle intérienre des ressorts de rappel 5 50
36576 2 | Ressort de rappel du porte-serviette 5 50
36577 2 |Bague d’arrét des ressorts 8 50
36578 1 { Courroie de maintien de serviette (droit) 100 »
36579 1 | Courroie de maintien de serviette (gauche) 100 »
17879 2 | Rivet fendu de fixation des courreies sur earrosserie
(les 10) 11 40
PORTE-BAGAGES
36598 1 | Ensemble du porte-bagages avec piéces articula-
tion et fixation 1.06C »
36589 1 [Support d’articulation avec goujons soudés 130 »
36588 1 | Plate-forme du porte-bagages 600 »
8202 2 | Rondelle de goujon 5 »
10357 2 [Ecrou 4 boule du support 114 »
4945 2 | Vis fixation du support 10 »
36140 2 | Rondelle éventail & 6 (les 10) 14 30
3655 2 | Ecrou des vis 4945 7 »
36591 1 1Crochet de fixation du porte-bagages 29 »
33329 2 | Vis fixation du crochet 4 30
36193 2 | Rondelle éventail g 5 (les 10) 14 30
12347 2 |Ecrou des vis 33329 & »
REPOSE-PIEDS
36605 2 | Tige support 200 »
17769 2 | Support de patin 136 »
17768 2 | Patin' caoutchouc 85 80
36172 2 | Collier de fixation de la tige 114 »
18517 4 {Ecrou de la tige 21 »
9314 2 | Vis de fixation des supports 20 »
3655 2 [Ecrou de fixation des supports e
36606 2 | Entretoise de support 14 »
5416 2 | Rondelle de freinage (les 10) L2 B

Quant.

Référence DESIGNATION PRIX
SIEGE TAN-SAD
36599 1 | Ensemble du siége tan-sad avec armature, garni-
ture intérieure et dessus de siége au cours
36593 1 | Armature de siége avec vis soudées 350 »
36128 1 | Dessus de sidge 1.144 »
36187 1 { Garniture intérieure de siége 744 »
36592 4 |Equerre de fixation 14 »
36140 4 | Rondelle éventail g 6 (les 10) 14 30
3655 4 |Eerou 7 »
36611 6 | Vis parker téte bombsée 4 »
36607 6 | Rondelle des vis 36611 6 »
4945 4 | Vis de fixation du siége 10 »
OUTILLAGE
14238 1 | Clé 4 molette de 130 286 »
36355 1 | Vilebrequin 64 »
19969 1 {Clé pour écrou direction 43 »
16739 1 | CIé pour boulon de cunlasse 57 »
16741 1 | Tige de serrage pour clé a tube 29 »
9999 1 |Clé 12x 14 86 »
36382 2 | Clé plate pour écrou tendeur chailne 36 »
33941 1 | Clé a bougie 114 80
14441 1 [ Clé plate 18 60
11057 1 [ Clé plate 17x21 152 »
1 | Gicleur de rechange au cours
1 | Notice wvélomoteur »
13329 1 | Maillon de chaine rapide pas 12,7 au cours
33356 1 | Mesure d’huile 72 »
14012 1 {Pompe a pneu 24 x300 au cours
11056 1 | Clé plate 8x 10 68 »
En suppiément (sur demande)
1 [Chambre & air 8 X 3,50 au cours
1 [ Verrou Neiman »
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